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SERVER RACK 
DUAL PROCESSOR 
XEON CLA

Conforme alla Normava 
SDIP27/2 Level A

Progeato per essere solido e robusto, il Server Dual Pro-
cessor Xeon CLA, offre soluzioni per:
•esigenze di cloud e virtualizzazione
•applicazione che implicano elevata potenza di calcolo
•processi di archiviazione di database
•alta disponibilità di memoria per archiviazione
•hosng e distribuzione delle applicazioni•hosng e distribuzione delle applicazioni
  
IlIl Server Dual Processor Xeon CLA offre elevata sicurezza 
contro le emissioni eleromagneche compromeen ri-
spondendo alla normava SDIP27/2 level A. Questo ga-
ransce che il server sia uno strumento idoneo al traa-
mento di da classifica con il più alto livello di classifica-
zione. Dotato di sportello con chiave meccanica per impe-
dire l’accensione del server e l’accesso fisico ai suppor di 
archiviazione,archiviazione, i moduli HDD estraibili consentono una 
facile manutenzione hot swap.
 Head Quarters:  

29010 Cadeo (PC), Italy, Via Emilia 231 - Tel. +39 052350161 - Fax +39 05235016333
Head Offices:    
64018 Tortoreto (TE), Italy, Via Nazionale km 404,500 - Tel. +39 0861772511 - Fax +39 0861772555
00155 Roma (RM), Italy, Via Andrea Noale 351 - Tel. +39 062291879 - Fax +39 0622709440
83030 Prata di Principato Ultra (AV), Italy, Strada Consorle ASI - Tel. +39 0825 670367 - Fax +39 0825 607439 SE
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